Puissance brute du moteur :
SAEJ1995 52/71 kW ch
Puissance nette du moteur :
SAE J1349 50/68 kW ch

Poids de service
51-52t1

Capacité des godets
09-14m*

Charge utile léve-palettes (80%)
2050 -2300 kg

Puissant moteur diesel qui
protége l'environnement :
Silencieux, taux d'émission bas,

faible consommation de carburant.

CHARGEUSE SUR PNEUS VOLVO
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Transmission hydrostatique « Traction optimale grace au
aux nombreux avantages : blocage de difféerentiel a
= Conduite facile grace a 100 % dans les deux essieux.

I'automatisme de la transmission.
« Forces de poussée élevées

Accrochage hydraulique de

méme quand I'hydraulique de série :

travail est sollicitée dans des Une large gamme d'outils et

conditions extrémes. d'accessoires a toute épreuve
« Frein hydrostatique fiable et a destinée a toutes sortes

faible usure. d'applications.

Une puissante cinématigue Confort sur mesure dans la

en Z avec 2 vérins de levage cabine :
permettant : « Siege de conducteur, accou-
+ Des forces de cavage et de doudoirs et colonne de direction
levage élevées avec godet. avec volant intégré, tous gjustables.
+ Des forces de levage + Levier de commande
excellentes avec léve-palettes. multifonctions.
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